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1 - DESCRIPCION:  

Cintas adhesivas indicadoras por Vapor de agua en bobina. 

Dimensiones: 19mm X 50m.  
Adhesividad  adecuada a papel, tela, plásticos y metal. 
Libre de residuos de adhesivo sobre el soporte aún después de la 

esterilización. 
 

2- COMPOSICION DE MATERIAS PRIMAS: 

 Las cintas indicadoras de vapor están fabricadas con las siguientes materias primas: 

Papel crepado tipo latexado. 
Adhesivo de base caucho. 

Barniz en superficie para facilitar el desbobinado. 
Tinta indicadora de proceso de Vapor de Agua atóxica conforme con la Norma EN 867-1 para Indicadores Clase A. 

 
3 - UTILIZACION:  

Como control de proceso en los ciclos de esterilización por vapor para paquetes de todo tipo. 
Como sistema de fijación de las envolturas realizadas con papel crepado o tejido sin tejer.  
 
4 - RESULTADOS: 

 Después del proceso de esterilización por vapor de agua no se debe producir despegue de la cinta. 
Durante la apertura del paquete no deben apreciarse residuos de adhesivo. 
Después del procesado por vapor de agua, deberá producirse un cambio de color de BLANCO a NEGRO en las 
bandas oblicuas impresas sobre la cinta. 

Los cambios se producen a: 
Temperatura de 121 y 134º C 
Tiempo 15 y 3 minutos respectivamente. 
 

5 - ETIQUETAS Y MARCAS:  

Cada cinta lleva impresa en el interior del anillo de soporte el número de lote y la caducidad que permiten la 
trazabilidad de producto.  
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ENSAYO NORMA DE ENSAYO VALOR NORMA 

VALOR MEDIO 

PERGUT 

Indicador de proceso EN 867-1 Clase A Clase A 

Medidas de ancho TSS/S/330.013    Ap.6 25  +/- 1,6mm +/- 5 

    19 +/- 0,8mm +/- 5 

Construcción del adhesivo TSS/S/330.013    p2/3 Insoluble Insoluble 

Superficie TSS/S/330.013    p2/4 Imprimible Imprimible 

Resistencia a la rotura en seco TSS/S/330.013    Ap. 2 > 65 N 92  

Alargamiento a la rotura en seco TSS/S/330.013    Ap. 2 de 6 a 20% 16 

Resistencia a la rotura en húmedo TSS/S/330.013    Ap. 3 > 62 N 92  

Alargamiento a la rotura en húmedo TSS/S/330.013    Ap. 3  de 6 a 20 % 16 

Resistencia tras imnersión TSS/S/330.013    Ap. 4 > 25N. 51  

Toxicidad TSS/S/330.013    p2/9 Exenta Exenta 

Transferencia de adhesivo TSS/S/330.013    p2/9 Exenta Sin residuos 

Desbobinado TSS/S/330.013    p2/9 Completa Sin residuos ni roturas 

Construcción de barniz TSS/S/330.013    p2/9 Insoluble Insoluble 

Adhesividad después de 

esterilización TSS/S/330.013    Ap. 5 > 4 N. 11 

Consistencia a la esterilización TSS/S/330.013    p2/11 Resiste Resiste 

Longitud TSS/S/330.013    p2/12 > 50 metros 50 

Defectos y roturas TSS/S/330.013    p2/13 Sin roturas Sin roturas 

Información TSS/S/330.013    p2/14 Nº de lote Nº de lote y caducidad 

Caducidad TSS/S/330.013    p2/15 > 1 año 24 meses 

Protección externa TSS/S/330.013    p2/16 Segura Cumple 

Los resultados son conformes a lo descrito en la norma británica del Departament of Healt and Social Security 

 TSS/S/330.013 ( Enero 1.986 ) para cintas adhesivas indicadoras para esterilización 
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