
 

ESPARADRAPO DE PAPEL 

ECOPORE 
 

    

    

    

    

  
Descripción: 

 
 Esparadrapo hipoalergénico formado por una capa de Papel revestida de un adhesivo acrílico. 
Disponible en las siguientes medidas 1.25 cm, 2.5cm, 5cm y 7.5cm todos ellos por 9.2 metros de 
largo. 
 
Especificaciones: 

 

 

PROPIEDADES UNIDAD VALOR METODO TEST 

PESO BÁSICO GRS. 39 IT/MC 202 
ERT 40.3.90/DIN 53854 

GROSOR MM 0.18 IT/MC 208 

RESISTENCIA A LA 
ROTURA N/5CM 

Largo 58 IT/MC/204/1 
ERT 20.2.89/DIN 53857 Ancho 16 

ELONGACION 
HASTA ROTURA % 

Largo 10 
IT/MC/204/1 

ERT 20.2.89/DIN 53857 
Ancho 29 

FUERZA DE 
RASGADO N/5CM 2.5 IT/MC/219 

 
 
Especificaciones Adhesivo: 

 

 

PROPIEDADES FISICAS VALOR 

APARIENCIA AMARILLO 
SOLIDEZ 50% 

GRAVEDAD ESPECIFICA 0.96 
PUNTO DE EBULLICIÓN 87ºC 

ESTABILIDAD ESTABLE 
 

 
Adhesivo con una excelente adhesividad sobre la piel, diseñado para  una excelente  adhesión 
durante periodos largos en la piel. 



 

Materiales:(100% exento de látex) 

 

- La capa de Papel está compuesta por Viscosa. 
- El adhesivo es un copolimero acrílico. 
 
Empaquetado, Referencias y Códigos de Barras: 

 

 
 

MEDIDAS REF UDS EAN13 

1.25 CM ETR1292 
24 8435195320008 

576 8435195330007 
2.5 CM 

ETR2592 
12 8435195320015 

288 8435195330014 

5 CM ETR5092 
6 8435195320022 

144 8435195330021 

7.5 CM ETR7592 
4 8435195320039 

96 8435195330038 
 
 
Normativas  

 

El esparadrapo de papel Ecopore se fabrica en conformidad con: 
 

o Los requisitos de los componentes de la FDA “CONTACTO INDIRECTO CON 
ALIMENTOS REGULACIÓN: 21 CFR 175.105, ADHESIVOS” 

o ISO 10993-10 Test de Sensibilización (5.2 Skin Irritation Test) 
o 93/42/EC  

 
Producto de Clase I 
 

 

 

FABRICADAS EN CHINA PARA GRUPO UNIDIX 
  
 


