





Gracias por la compra de tu nueva Inkjecta Flite Nano!

ARos de trabajo y desarrollo han ido a parar en esta maquina, y

esperamos que con ella puedas hacer verdadero y espectacular arte.

Siguenos en Facebook e Instagram @inkjecta,

pon la etiqueta #inkjecta en tus posteos y nosotros chequearemos tu trabajo.

Los mejores deseos,

Byron, Chris y todo el equipo de Inkjecta

Other languages for this manual available at www.inkjecta.com/support
ESPANOL - DEUTSCH - ITALIANO - FRANCAISE - f§{&fisz - PYCCKUWM - PORTUGUES



Instalando tu Flite Nano

1. Quite la tapa protectora.

2. Agregue el grip. .

3. Lubrique el interior del
grip, donde la barra entra.

4. Ajuste la tapa protectora
al motor, y ajuste el tornillo.
5. Inserte labarraenel gripy
em la camara, luego ajuste el
tornillo.

6. Agregue la cubierta de la
camara

7. LISTO PARA USAR!

Videos y Mas Informacion en www.inkjecta.com




Como usar las Torsion Bars

Cada barra tiene 3 tipos
de tension.
Ofreciendo 9 en total.
Duras = diametro mas largo Desaflojar el tomnillo y rotarlo
Medium = diametro medio para ajustar la tension.
Suave = diametro mas corto Asegurese de ajustar el tornillo.

Alineamiento Suave Alineamiento Medio Alineamiento mas Duro

Videos y Mas Informacion en www.inkjecta.com



Otra Informacion y Solucion de Problemas

- LAtension del motor va desde 4.5v hasta 18v
- Laluz LED es sensible a la polaridad, por eso su cable RCA debe estar
conectado correctamente para funcionar
- Puede o0 no agregar una banda elastica a la barra, depende de usted.
- NO LUBRICAR/NI PONER ACEITE EN EL MOTOR O LA CAMARA
- La maquina no es resistente al agua ni autoclavable. Evitar humedad
- Flite Nano es compatible con Flite V2 Camaras y V2 Combo Flex Bars
- Sl sucede que el motor esta funcionando pero la barra no se esta moviendo, pruebe
ajustando el tornillo en la parte de bronce de la camara

- Si el motor no parece estar funcionado correctamente, asegurese de probar con
diferentes cables RCA/fuentes de alimentacion/pedales antes de contactarnos.

- Si tiene algun problema con su maquina, visite nuestra pagina de
soporte en nuestro sitio web para mayor informacion de reparacion

Videos y Mas Informacion en www.inkjecta.com



Informacion de la Garantia

Las maquinas Inkjecta estan bajo garantia por fallos de fabrica por

12 meses desde |la fecha de compra en un local autorizado.
PRUEBA DE COMPRA ES NECESARIA PARA RECLAMAR LA GARANTIA

Si encuentra un fallo en su producto dentro de los términos de garantia, por favor contactenos a través de nuestra
pagina de Soporte en nuestro sitio web, y descargue el formulario “Repair Request Form”
o mande un email a support@inkjecta.com.Nos reservamos el derecho de reparar componentes usando tanto
partes nuevas como reparadas previamente, o en caso de ser imposible su reparacion, reemplazar el producto
dependiendo de nuestra consideracion. Los trabajos de reparacién hechos por nosotros no resetean su periodo de garantia.
Luego de que una reparacion es hecha, su garantia continuara desde la fecha de compra o sera de
90 dias, la que sea mas larga.

EXCLUSIONES
La garantia solo cubre defectos/fallos de fabricacion humanas que sean descubiertas utilizando el producto
de la manera recomendada por nosotros. La garantia no cubre el daio causado por mal uso, abuso,

reparaciones/modificaciones no autorizadas, guardado inapropiado, dafios por liquidos ni desastres naturales.

Inkjecta esta hecha y producida en South Australia ﬁl
SOUTH

AUSTRALIA






